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* Mape fir 2. Fihrungsring mit Schutzrohr '
\ Der 2. Fihrungsring wird zur Aufnahme geringer Seiterkréfte eingesetz!. MaB- und Konstrukfionsfehler vorbehalten. - /
. ; 1= D
Tr 100x16 eingangad Hubkraft in kN 10;;_'11 i O‘Igmrmn;ld ) (Drgnzahl, Kraftbedarf und zuldssige Hubgeschwindigkeit
Hubgescnw_ ¥ 700 70 0 00 - 50 bei Untersetzung 10%:1 und 32:1 mil eingangiger und

- 30 ) unter: y . . ) .
M| m/min | 10%:1| 321 [ 10%4] 324 {1081 321 {10%41] 321 | 10%1| 321 | 10%47 321 | |2weigéngiger Spindel beziehen sich auf de dynamische

) 10 pindel
i 10% 1 32:1 | N v m i em | Nem [ | | N i | e o | i | o |-k i eine Einschlidauer van 20%/31d. oder

1000 | 150 | 050 | %3(373| 86| 81| 260|286| 137) .7 208|212| 106|109} 156| 16)|797| 82| 14| 10.7| 53,1 55519 S.4(266{ 28 }In den Feldern mit kursiver Schrift (oberhalb der Linie)

werden die Spindelgetriebe dberhitzi bzw. fritt zu hohe

750 (1125|0375} 33| 28| 86| w3\ 250\ 20| 37| 162|208| %6| ®6| 52| 56| {797 62 4| 8|53 44519 4[266] 21 |Ftéchenpressung im Gewinde auf. Fir diesen Bereich

- gewdhren wir keine Garantie.

500 [ 075 | 0.25 | 363|8.7| 15| 96|250| B3| 13| 65| 2051 107| 06| 55| 56| 6[79,7) 4.1 104| 54531 28519 2.7/266| 19 |ts is! jedoch maglich hohere Leistungen bei geringerer
- Einschaltdauer oder geringere Leistungen bei hoherer

360 [054 | 0.18 |37 14| 16| 69|260| 96| B3| S|208| 77| 106| 4 56| 58797 I 104 39531 21519 2266 11 |Temperalur 2u Gbertragen (siehe Varwahliabelle

Seite 5). Bitte fragen Sie im Werk nach.
240 1036 | 012 | 363| 9| 186| 4.6|250| 64| B3I 33|208| 52| 106| 2.6 56| 4797 2,1 104| 28531 15/519] 15266/ 09 , o )
Fir griiBere Hubgeschwindigkeiten als in den Tabellen

120 | 0,18 | 0,06 | 363 4.5 186| 2.4/260| 12 B3 18[208] 26| 106] 14| 56| 2[79.7) 14 104) 14531 09[519] 0.8[266| 06/ }angegeben, ist es auch mbglich Kugelrallspindetn oder
\. J Ennderuntersetzungen mit Olschmierung 2u liefern.

. - \ %1 = /U )
[ Tr 100x32P% zweigéingi Hubkraft in kN Ot oy | -
—Tubgeschw | 280 700 0 00 &0 %0 Technische Daten
_1_1 m/min 10%:1] 321 [ 10%:1] 321 | 10%:1 321 | 0%1| 321 | 0%:1] 321 [ 10%:1| 321 Max. Hubkraft 350 kN
min_110% 1| 321 | Nm kW | Nm | kW [ Nm [ kW | Nm kW | Nm kW | Nm [k | Nm kW | m |k [ Nm [icW | Nm KW | Nm kW [N KW | [ Getriebeuniersetzung 0% 7 324
1000 | 3,00 | 1,00 | 397404 | 203 212| 281|298] 15| 51| 217\ 216| 09| 13| M1\ %4|725| 76|94.2| 57|43G) 4.6[56.1 4.4/ 29 31 [Spindeldimension Tr100x16 / Tr100x32P16)
- Anlaufmoment Tabellenwert x 1.3
750 1225|075 | 393|30.3) 207| 15.9| 281\ 218| m5| 14| 211 18,2| 09| 86| %11 1.8|725| 5.7(84.2] 656|435 351561 33| 29| 25 |Gensusewerksiaff GGGS0

Gewicht ghne Hub (kg) 90
500 | 150 | 050 | 393\202| 203|106 261\ %.4| 15| 76| 211, 08| 09\ 07| 1) 72125 38842 441415 241560 23 29 18] [Spindelgewicht je 100mm Hub ko |52

Schmierung Fett
Schmiermittelmenge (kg) 22

. Max. Aniriebsleistung (20%ED/Std¥6.2 kW
240 |0,72| 0,24 [ 397| 97| 203 52| 281) 7| 5| 38[ 211 52| 109| 29| 141 35[725 2842 2.2/435] 13[56.1 12| 29 10 Max Aniriebsleistung V0%ED/SId)B.3 kw

360 | 108 | 0.36 | 393| .6| 203| 76) 281|104 | US| 561 217f 78| 109] 4,2 141 52(725 29842 313|435 19|56.1 18] 29| 13

Q?O 036 | 0,12 (393 49203 26 281 35| 145 2| 211 2.6{ 109] 15 11 19|725 1284.2] 12/435 081561 0.7] 29 03 L J)
- 17 -




